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ТЕХНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ
Исполнение дроссели изготавливаются согласно

стандартов: 989:1994 и
Класс изоляции
Степень защиты
Частота 50 - 400 Гц
Рабочее напряжение до 750 В
Токовые зажимы винтовые зажимы или кабельные
наконечники
Крепеж при помощи крепёжных уголков
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ОПИСАНИЕ
Трехфазные сетевые дроссели чаще всего работают с
цепями преобразователей электроприводов. Такие дроссели
ограничивают скорость нарастания стартового тока в цепи и
взаимное влияние коммутационных преобразователей,
запитываемыхот одного и того же трансформатора.
Процесс коммутации в цепях с сетевыми дросселями
протекает плавно, коммутационные перенапряжения
подавляются. Кроме того, сетевые дроссели
предохраняют цепь питания от нежелательного влияния
преобразователей, ограничивая воздействие всех гармоник
сети.
Возможно и сполне ние дро сс елей с отводами ,
заканчивающимися клеммами под винт, кабельными
клеммами либо токовыми шинами в зависимости от величины
пикового тока. В нижеприведенной таблице указаны лишь
примерные параметры некоторых из производимых
дросселей.
По предварительному согласованию возможно исполнение
дросселей с иными параметрами, отличными от приведенных
в таблице. Объем возможных исполнений ограничен
следующимсоотношением:
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Примечание:
- Производитель оставляет за собой право внесения изменений в связи с постоянным усовершенствованием предлагаемых изделий.
- После предварительного согласования возможно изготовление дросселей с параметрами, отличающимися от приведенных в таблице

Производител:

Исполнение A Исполнение B
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Масса
[кг]

L B H d e k w f

1. ED3N-300/1 1,0 300,0 125 80 125 100 45 61 104 5x8 2,1 A
2. ED3N-8,5/3,3 3,3 8,5 125 65 104 80 40 56 82 5x8 1,2 A
3. ED3N-1,0/4,0 4,0 1,0 100 60 104 80 31 47 82 5x8 0,8 A
4. ED3N-7,5/4,2 4,2 7,5 125 65 104 80 40 56 82 5x8 1,2 A
5. ED3N-3,5/5,5 5,5 3,5 100 65 104 80 40 56 82 5x8 1,2 A
6. ED3N-1,0/6,0 6,0 1,0 100 60 104 80 31 47 82 5x8 0,8 A
7. ED3N-3,7/8,6 8,6 3,7 125 86 106 100 45 61 104 5x8 1,8 A
8. ED3N-3,5/9,0 9,0 3,5 125 86 106 100 45 61 104 5x8 1,8 A
9. ED3N-1,0/10,0 10,0 1,0 125 86 106 100 45 61 104 5x8 0,8 A
10. ED3N-3,6/10 10,0 3,6 190 100 175 170 68 92 160 8x12 6,2 A
11. ED3N-10/10 10,0 10,0 190 100 165 170 68 92 160 8x12 7,8 A
12. ED3N-1,27/11 11,0 1,27 100 105 110 80 31 47 82 5x8 1,4 A
13. ED3N-2,5/11 11,0 2,5 125 86 108 100 55 71 104 5x8 2,65 A
14. ED3N-2,6/11 11,0 2,6 125 86 108 100 55 71 104 5x8 3,1 A
15. ED3N-0,7/12 12,0 0,7 125 86 106 100 45 61 104 5x8 1,6 A
16. ED3N-1,0/12 12,0 1,0 125 86 106 100 45 61 104 5x8 1,6 A
17. ED3N-2,3/12 12,0 2,3 125 86 108 100 55 71 104 5x8 2,8 A
18. ED3N-2,4/15 15,0 2,4 190 100 175 170 68 92 160 8x12 6,5 A
19. ED3N-1,0/16 16,0 1,0 125 78 120 100 45 61 104 5x8 2,0 A
20. ED3N-1,2/16 16,0 1,2 125 85 120 100 55 71 104 5x8 2,2 A
21. ED3N-1,3/16 16,0 1,3 155 87 130 130 57 77 130 8x12 3,54 A
22. ED3N-1,91/16 16,0 1,91 155 90 132 130 57 77 130 8x12 4,04 A
23. ED3N-1,3/17 17,0 1,3 125 85 120 100 55 71 104 5x8 2,6 A
24. ED3N-1,4/17 17,0 1,4 190 100 160 170 58 82 160 8x12 4,9 A
25. ED3N-1,91/17 17,0 1,91 155 90 132 130 57 77 130 8x12 4,0 A
26. ED3N-0,8/18 18,0 0,8 125 78 120 100 45 61 104 5x8 2,1 A
27. ED3N-1,53/18 18,0 1,53 155 90 130 130 57 77 130 8x12 3,4 A
28. ED3N-0,9/22 22,0 0,9 155 87 130 130 57 77 130 8x12 4,06 A
29. ED3N-1,45/23 23,0 1,45 190 125 165 170 68 92 160 8x12 7,2 B
30. ED3N-0,58/24 24,0 0,58 125 85 128 100 55 71 104 5x8 3,1 A
31. ED3N-0,7/24 24,0 0,7 125 85 120 100 55 71 104 5x8 2,7 A
32. ED3N-0,35/25 25,0 0,35 125 85 120 100 55 71 104 5x8 2,5 A
33. ED3N-0,4/30 30,0 0,4 190 105 157 170 68 92 160 8x12 6,71 A
34. ED3N-0,6/30 30,0 0,6 155 90 135 130 57 77 130 8x12 3,5 A
35. ED3N-0,87/31 31,0 0,87 190 110 160 170 58 82 160 8x12 6,4 B
36. ED3N-0,6/32 32,0 0,6 190 110 158 170 68 92 160 8x12 7,0 B
37. ED3N-0,74/33,5 33,5 0,74 155 110 160 130 72 92 130 8x12 5,3 A
38. ED3N-0,35/35 35,0 0,35 155 95 160 130 57 77 130 8x12 3,3 A
39. ED3N-0,6/35 35,0 0,6 190 110 160 170 68 92 160 8x12 6,7 B
40. ED3N-0,8/35 35,0 0,8 190 108 160 170 58 82 160 8x12 7,5 B
41. ED3N-0,58/36 36,0 0,58 155 110 130 130 57 77 130 8x12 3,7 B
42. ED3N-1,0/36 36,0 1,0 155 95 160 130 74 95 130 8x12 6,3 A
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